IMPACT 1-lI

Ook aan het ontwerp van het
kleinste model van Translator,
de Impact 141, werd door de
ontwerper Hans Baan bijzon-
der veel aandacht besteed
Binnen de Transiator filosofie
- die overigens door de jaren
heen algemene arkenning an
navolging gekregen heaft -
bleek het uiteindelijk mogelijk
om een luidspreker te ontwer-
pen dia gehoormatig sterke
verwantschap vertoont met de
grotere modellen uit het pro-
gramma, Uiteraard is ook bi
de Impact 1| veel aandacht
besteed aan het vermijden
van ongewenste kastkleurin-
gen an ward er gestreefd naar
een neutrale klankbalans, zo-
dat er een nooit vermoeiend
geluldsbeeld ontstaan is

De Impact 14l Is behalve in
noten ook in het zwart lever-
baar.

Op bestelling kunnen de luidsprekers (tegen meerprijs) in iedere gewenste kleur (open nerf of slijplak) worden geleverd.

TRANSLATOR LUIDSPREKERSYSTEMEN - VOORTREFFELIJKE VERTALERS

De Translator luidsprekersystemen vertegenwoordigen allemaal de inmiddels bekende filosofie
van de ontwerper Hans Baan, waarbij onder andere grote kleuringsvrijheid en een optimaal stereo-
beeld centraal staan.

Het kleuringsvrije-, neutrale karakter van de Translator serie voorkomt 'luistermoeheid’ en is onder
meer het gevolg van de lage Q-faktoren van de luidsprekersystemen. Deze konden gerealiseerd
worden door gebruik te maken van viskose demping van de spreekspoelen met magnetisch olie
en het zorgvuldig dimensioneren van de behuizingen in kombinatie met de gebruikte luidspreker-
eanheden.

Het opvallend goede sterecbeeld, waardoor alle modellen gekenmerkt worden, zorgt voor gen
zear goede projektie van de afzonderlijke instrumenten en stemmen in hel drie-dimensionale
geluidsveld, waardoor het geluld echt van de behuizingen 'loskomt’, Dit alles is het gevolg van het
zear goede fase-gedrag van de systemen. Hiertoe werd voor alle modellen gekozen voor
scheidingsfilters met "zachte' 6 dB/cktaaf hellingen, die borg staan voor een konstante energie-
afgifte in het overnamegebied. Het fase-lineaire karakter is bij de Reference en de Impact 1, 20en 30
beraikt door de akoestische centra van de gebruikte units in 2én viak te monteren, waardoor de
filters relatief eenvoudig gehouden konden worden. Bij de andere modellen is deze zelfde eigen-
schap langs elektrische weg berelkt, door in de ontwerpen van de scheidingsfillers rekening te
houden met de opstellingen van de diverse luidsprekereenheden in de kast

Tenslotte is er rekening gehouden metl de verstoringen in het stereobeeld, die zouden kunnen
ontstaan door diffraktieverschijnselen bij de randen van de kast. Om deze reden zijn de kasten
slank en glad afgewerkl vitgevoerd en zijn bij de twee topmodellen de randen zelfs afgeschuind
Zo ontstond ook visueel een zeer aantrekkelijke serie luidsprekersystemean.

IMPACT 20 IMPACT 30

Dit model van Translator is een

IMPACT 40

Deimpact 20, de opvoigervan
de Impact 2, is ean tweaweg
systeem mel de afmetingen
53 x 24 x 25 cm. Het grootste
gehoormatige verschil met de
succesvolle Impact 2 is ver-
kregen door gebrulk te maken
van de moole Impact 30 lage-
toneneenheid. D& kombinatie
van de speciaal ontwikkelde
konus van de lagetonensen-
heid, de grote magneeat an de
naar achteren geplaatste do-
me van de hogetoneneenheid
resulteert in een optimaal
fase/amplitude en dus impuls-
gedrag. Door de naar achteran
geplaatste hogetoneneen-
heid bevinden de akoestische
centra van de twee |luidspre-
kareanhadan zich in één viak,
zodatl het systeem akoeslies
fase-lineair is. Hierdoor Is het
mogelijk gebruik te maken van
eanvoudige filtertechnieken
{zonder fasacormacties).

De Impact 20 geeft door deze
voorzieningen sen heel pre-
cies en stabiel stereacbeeld en
15 bij uitstek geschikl voor
programmamateriaal met een
groot dynamisch bereik.

|

vioerstaand weeweg-5ys-
teem. De kombinatie van de
speciaalvoorditmode! antwik-
kelde konus van de lagetonen-
eenheid, de grole magneet en
de gekozen kastalmetingen
resulteant in een zeer door-
tekend lagg en een fraai, gede-
failleerd middengebied. Hel
akoeslies centrum van de
hogetoneneenheid is naar
achteren geplaatst, zodal de
samenwerking met de lage-
toneneenheid en het & dB/
oktaal-scheidingsfilter  zorg
draagt voor een oplimaal lase/
amplitude- en dus impulsge-
drag. De Impact 30 is inwendig
voarzien van zeer hoogwaar-
dige (van denHul) audiokabels
en als kastmateraal is een
speciale kwalitet MDF ge-
bruiki. Het is een zeer opmer-
kelijk luidsprekersysieem ge-
wordan

De Impact 40 is een middead-
groet vioerstaand dreweg-
gysteam, De kombinatie van
de speciaal ontwikkelde ko-
nus van de lagetonenaenhaid,
de grote magneet en de geko-
zen kastafmeting resulleert in
een zear doortekende laag-
wesargave. De viakke midden-
eenheld en ean nisuwe, met
magnetische olie gedempte
hoogeenheid zorgen voor een
Zeer konstant amplitude- en
fasegedrag, wat resultesrt in
een heel preciess impuls-
waergave an derhalve in een
nauwkeung en stabiel muziek-
beeld. Delmpact 40 is evenals
de andere Translator produk-
ten heel geschikl voor dyna-
misch programmamateriaal
Voor het kastmatenaal is aan
speciale kwaliteit MDF toege-
past, zodat verkleuring van het
geluid als gevolg van paneel-
resonanties niet waameem-
baar is. De Impact 40 s inwen-
dig voorzien van VAN DEN
HUL audickabels

De ontwerper van Translator: Hans Baan.

Frequentiekarakteristieken
bij een Q-faktor van 2, 1,
0.7 en 0.5

Tone-burst signaal van

a; verslerker,

b: systeem zonder
resonanties;

c: mel resonanties.

IMPACT 50

De Impact 50 |5 het grootste
vicerstaande drie-wegsys-
feem ull de Impact-serie. In
de zorgvuldig ontworpen, met
bitumen beklede behulzing
werd het mogelik met een
grofe laageenheid een Q-fak-
tor van 07 te berelken, Dit
resulleert in een zeer strak
an nauwkeurig laag. De grote
keuringsvrijheid van de mid-
deneenheid werd mogelifk
dankz| de kennis opgedaan
bij hel ontwikkelen van de
Stylus ONE van waaruit ook
de Impact 50 middentuid-
spreker werd ontworpen. Om
dere reden kon ook een zeer
eenvoudig uil hoogwaardige
komponenten bestaand
scheidingsfilter worden toe-
pepast die de drie eanheden
tol een zeer muzikaal gehee|
samenvoegd. Om een ontkop-
peling van de vioer te knjgen
worden spikes meegolever,
Oa Impact 50 wordt sta ndaarg
voorzien van de mogelijkheid
voor bi-wiring

Stylus ONE

D Stylus ONE is een luidspre-
kersysteam met een drietal
bijzondere eenheden. De bas-
eenheid s voorzien van sen
grote spreekspoel met een
erg lange slag, waardoor hat
dynamisch bereik ongekend
hoog is. Hetl uit verschillende
lagen opgebouwde konusma-
teriaal van deze eenheid is
voorzien van een speciale
coating, Het middengebied
wordt door een zéér breed-
bandige eenheid verzorgd,
waardoor een optimaal im-
pulsgedrag kon worden be-
reikl. Om deze redan kon ook
het scheidingsfiiter relatief
eanvoudig worden gehouden.
In dit scheidingsnetwerk zijn,
net als in de andere Translator
produkten uwitsluitend zgn.
luchispoelen loegepast an in
de aktieve gedeelles worden
polypropyleen  condensato-
ren van hoge kwaliteit ver-
werki. De erg breed stralendea
hogetoneneenheid bestaat uit
een tweekamersysteem. Alle
drie eenheden van de Stylus
D;.IE hebben een Q-fakior van
0.

REFERENCE

De Reference is de kompro-
misloze verfegenwoordiger
van de Translator filosofie. Bi)
het tot stand komen van het
ontwerp was alles er op ge-
richt om 2o dicht mogelijk bij
het theoretisch ideaal van de
resonantieloze luidspreker te
komen, ronder dat de prijs
hierbij een belemmerenda rol
mocht spelen. In de esthe-
tisch verantwoorde behuizing
bevindan zich vier zeer ge-
avanceerde resonantieloze
eenheden. Doordat  alle
spreekspoelen van zeskantig
draad voorzien zijn en dankzi)
de koelende werking van de
magnetische olie is de be-
lastbaarheid wvrijwel onge-
limiteerd, De Reference Is In
staat om het aangeboden ver-
sterkersignaal op perfekte wij-
ze in geluild om te zellen
Translator's optimale vertaler.

SPECIFIKATIES

Impact 1-1

@ aantal ponheden 2 @ lsag O 22 cm
hoog: @ 25 mm dome (magnelische
ol dampangl @ scheichngatittor, § dBJ
oktaal, imae bneair, 2500 Hx & O-fak-
for LTS @ impadantie: & Ohm @ freg
basiik: 50-25000 He. @ balasibasrheid
150 Watt (plek), 45 Watt kontinu @ af
matingan. S1x25x 25 emihibadp @
gEwichl: 1% kg @ uitvoenng notan of
TWRrt

impact 20

@ zantal eonhaden: 2 @ laag: O 22 em
hoog: @ 25 mm dome (magnetischa
ale demping) @ scheidingefiter: & g/
oktanl; lese linsair, 2500 He @ O-lak
tar: 0.7 @ impadantie. B Ohm @ freg
barask: F0-25000Hz. @ pelasibaarheid
200 ‘Wan (piek), 50 Watt konting @
atmalingon: 53 x 24 x 25 om (hx b x d)

® gawichl, 11 kg @ uiivoenng. notan
essen, swart of wil
Impact 30

® paital senheden 2 @ laag: O 22 em,
® hoog: @ 25 mm (mel magnelischas
olie} @ scheidingsfiien & dS/oktaat
Tase lnegdr, 2B00 He, @ J-Taklarn 0E @
mpedaniie: B Onm @ freq. bereik: 45
25000 Hr. @ belanibaarheid 200 Wail
Ipiaky, 60 Wall kanting @ atmelingen
B3 x 28 x 26 e dhvx b o) @ gawichi
15 kg @ uilvirdring: NOTen. eesen. rvarn
i Wil

impact 40

i gantil sonheden 38 laag 0 I em
midden: @ 13¢cm; hoog @ 25mm doma
{magnalsche ols dempingl @ sohm
dengatitar 6 dBEfokinel; lege hnear;
TOO an 5000 He @ O-lakior (06 @
Impodantia @ Ohm @ freq. bemsic 45
25000 Hr, @ palasitaartald: 200 Watl
[k}, 60 Wall kontinu @ afmetingen
B3 x 26 x 26 cm (hox b x d) @ gawich!
15 kg @ ulivasring: nolan, sasen, mwart
ol wil

Impact S0

® aaniai sonhoden: 3 @ laag O 25cm
maddaen: D 13 crmoen 4 | betuizing: hoog
@ 25 mm salidoms (el magnelische
abie gedempt) @ achadingstine:: 8 i
oktaal; fase linoar; 400/5500 Hz 80
takior: 0.7 @ impadantia B Ohm ®irag
bereik: 40-25000 Hs. B balasitmarhald
200 Wall (piak), 70 Watt konkinu @ ga
wichl: 22 kg @ uilvoering: nolan
assen, ravarn of wil

Stylus ONE

@ aantal esmhaden: 3 @ lasg: O 22 cm;
midden: & 13 om; hoog: 18 mm (iwae-
wamersysieem) @ schelgingsfiier. 8
didfoktaal; fnss linadis; 400 an BO00 He
@ Q-faktor: 0.5 @ impedantio: B Chm @
frog, bereik: 40-22000 Hr @ belast-
baarfwid 1000 Wall (plek) 100 Wit
kantinue @ almetingen: 102 & 30 x 33,5
e ihx b d) @ gewicht 28 kg @ wl-
voarng noten, assen, fwart of wil

Refarence

® sanial genhodon: 4 @ lmag @ 22 om
midden: @ 57 mm dome {magnetische
ola demping); hoog @ 28 mm doma
Imagnebtische olie demping). super
hoog: @ 21 mm deme [magratiseha
olie domping); tese-flinaaire opeisdling
@ schoidingsfiftar. & dB/okinal; fess
lingair @ O-faktor 0.5 @ impadantie
B Dhm @ treg. ek 35-40000 Hz @
halasthaarnakd: 1000 Watt (0.5 sec )
100 Watt kontinu @ afmatingen: 105 x
I3 35 cm (hx b o) @ gewichi: 45 Kp
& yitvoarng. easnn, rwart of wil




