Die enormen

Klangvorteile der Bandchen
Hochtoner sind hinlanglich bekannt.Durch
den Einsatz des super-leichten Bandchens
anstelle der herkommlichen Schwingspule
wird eine unerreicht gradlinige Wiedergabe
uber den gesamten Horbereich erzielt =
daraus resultiert der feine, transparente
Klang.

Der Hochtonbereich der meisten Hifiboxen
laft sich durch den nachtridglichen Einbau
des MULTICEL "Ribbon" erheblich verbes
sern,

Der "Ribbon" hat einen linearen Frequenz-
gang bis 45 KHz, einen breiten Abstrahl-
winkel und gute Wellenfront-Ubertragungs-
charakteristika.Daruber hinaus ist er hoch-
belastbar.Seine & Ohm Schwingspule ist
durch Fotoatzung auf der geringmassigen
Membrane geformt worden,um ihm einen
hohen Wirkungsgrad und einen weilen

dynamischen Bereich zu verleihen.Hierfir
wurde eine Magnet-Gegentaktschaltung
entwickell.
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TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich 3 KHz 50 KHz
Impedanz 8 Ohm
Schalldruck 92 dB W m
Belastbarkeit 120 Watt Gber

12dB /B Hz-Weiche
Gewicht 0,68 kg
AfJHIL“:n‘_'.lH'l'I]!..'-"! 120 = 110 mm
Farbe dlu matt

Ribbon -
Bandchen-Hochtoner

Ein technischer Leckerbissen

SOUND FRESSUNE LEVLL

= S — et e - - s
2. 1:__: _1T ; e S v i 1 = e
e ] S 1T FREQUEmMNOY RESPONEE !U. .__._;'___.'; - 1y f—
p— i S = _'_‘:ﬁamaﬁ,r—ﬁ- q.—i e —F
Z.__ .]l‘___:—l_— T i - l—;::—l_.:—; J_l_.._____ = ‘rh"l"oL pr—t
—r = r==n ; o e —— | e I
B - 1 I L = ol = rJ‘,_lTI'_'_ =1 ]
T =
=== H _f'_T e b
e e I T 2 : = ==
35! bl il S8 , S ream
i e —T— == oS s
S s S o = G
F_. i.li:.E'._‘ 1 Pod MARMOMICS JT
1 | i 1 o T
SESHHESy SNRY N
ESESNFIRITRL A EAN
=SSSasias SmEES 34 HARMONICS
T L S =i
00 i) [l 000 Bl LI F R i <] SO0

FRETUENEY (Ha!

cdB 1 W -

1 m




